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Nullserie QV nach BiVo 2015 Technische Dokumentation,

Position 4 Schaltplan
Punkte
1. Messgerite 4
Verbinden Sie im Schema die Multimeter mit den
Anschlussklemmen, damit folgende Werte gemessen werden = —5
kdénnen: o ¥ e - ¥ s
- Die Stromaufnahme der Heizung
- Die Spannung an der Lampe 2 Q V- Q \a
- Die Stromaufnahme der Installation A A~ A A~
- Die Spannung an den Ausgangsklemmen der Verteilung
A COM VQ A COM VQ
Beachten Sie: O O O
- Die korrekten Buchsen der Multimeter verbinden.
- Die Position der Wahlbereichsschalter einzeichnen.
- Wo nétig den Stromkreis auftrennen
Verteilung
e
. SN e } |
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mQ Ve~
C13A/30mA
Beispiel: 0 V-
Position Messbereichswahlschalter. AT A~
A COM VO Gruppe Licht
o O O © .
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uF 0
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Q V- JE 0
A- A~ L5 K L mo Ve~
K K
A COM VvVQ Lampe 1 Lampe 2 o) -
O O
Q| | 5F
RN PE RN PE Punkte
) ﬁo A COM VQ pro
Q 0O O Seite:
Infrarotheizstrahler
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Position 4

2. Treppenhausbeleuchtung

Fur jeden Leitungsabschnitt der Treppenhausbeleuchtung
sind anzugeben:

- Die Anzahl Leiter

- Leiterbezeichnung (z.B. L, N, PE, usw.)

Beachten Sie:

- Eine bestehende Treppenhausbeleuchtung wird durch eine
Treppenhausbeleuchtung mit PIR ersetzt.

- Die Leuchten werden in jeder Etage durch den zugehdrigen PIR
eingeschaltet.

Alle Leiter (Drahte) der bestehenden Installation missen ersetzt
werden.

Legende:

- L = Aussenleiter

- N = Neutralleiter

- PE = Schutzleiter

- R1 vom PIR zu den beiden Leuchten 1
- R2 vom PIR zu den beiden Leuchten 2
- R3 vom PIR zu den beiden Leuchten 3
- R4 vom PIR zu den beiden Leuchten 4
- R5 vom PIR zu den beiden Leuchten 5

PIR
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Punkte
""""""""""'*""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4
><1 N-PE-R4-R3-R2-R1 |} |
Beispiel

Nt

—
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Beispiel

L-N-PE

ey

Zuleitung von UV

PIR

Punkte
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Punkte
3. Messeinrichtung (Zahlerei) 3
Erganzen Sie die folgenden Kurzbezeichnungen gemass Schema mit den korrekten Begriffen:
9F1 9X4
9T1 9P4
A_08 9X7
Blatt 9
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Nullserie QV nach BiVo 2015

Position 4

4. Heizungssteuerung Trocknungsraum

Zeichnen Sie die fehlenden Verbindungen in das Schema der Trocknungsraumsteuerung gemass folgenden Angaben ein:

Technische Dokumentation,
Schaltplan

- 8S3 Hauptschalter - 8B3 Regulierthermostat im Trocknungsraum ist auf 43°C eingestellt
- 8B3.1 Raumtemperatur Sicherheitsthermostat 50°C - 8Q3 Schiitz Heizkdrper
- 8Q4 Schitz Liufter Motor - 8P5 Betriebsanzeige (Heizkorper ein)
- 8P6 Raumtemperatur Alarmanzeige
Blatt 8
| [ 2 [ 3 4 5 6 7 8 |
L1
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N [
PE
sF2 \ | 8F7 T 8F8 T
B13A T C13A T C20A 33 ko
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Az A2 X2 i @ % % %
Heizkorper Lufter Motor Heizkorper ein Temperatur Lufter Motor Heizkorper
1—/],3 88 13—/1/14 87 Alarm
3_’1,1 88 23—’1/34 85
5—,],—§ 838 3—),24
137y 1 4“3 42
237 24
31’1/—132

El Pos 4 TD Schaltplan_Kand Ns2015

3

Punkte

Punkte
pro
Seite:

Seite 5von 9
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Position 4 Schaltplan

5. Niveauiiberwachung
Erganzen Sie das Stromlaufschema der Niveaulberwachung. Bezeichnen Sie alle Betriebsmittel, deren Kontakte sowie die Klemmennummern
gemass folgenden Angaben:

Sobald der Schalter 1S0 betatigt wird, speist das Netz die 12 V DC Uberwachungsschaltung.
Bei Netzausfall Gbernimmt der Akkumulator 1G3 die Speisung.

Wird der Niveauschalter 1S4 betatigt, fallt das Relais 1K4 ab. Nun leuchtet die Signallampe 1P7 und es ertdnt die Alarmhupe 1P8.
Wird jetzt ein Quittiertaster betatigt, so stellt die Hupe 1P8 ab. Die Signallampe 1P6 zeigt den quittierten Schaltzustand an.
Die Signallampen 1P6 und 1P7 erléschen erst, wenn der Niveauschalter 1S4 wieder in der Ruhelage ist.

Blatt 1

I, -

+
230V AC =
L
— ~ — s
I
— —_ ; = i
i
12V DC 163 T

A1 A1 X1 X1 X1
1K4 1K5 1P6 1P7 1P8

A2 A2 X2 X2 X2

1X0

=
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6. KNX Steuerung in einem Verwaltungsgebaude

Zeichnen Sie im KNX-Prinzipschema die fehlenden Bus-Verbindungen (Linien) ein und vervollstandigen Sie die Apparateadressen (Nummerierung).
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Nullserie QV nach BiVo 2015
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7. Drehrichtungssteuerung fiir Transportband

Erganzen Sie den Starkstromteil (3F1 - 3Q3 - 3Q1 - 3L3 - 3M5)
und die Steuerstromkreise gemass folgenden Angaben:

Die Klein-SPS 3K4 steuert den Frequenzumrichter 3Q1.

Fir den Anschluss der Klein SPS ist die Zuordnungsliste zu
beachten.

Fur die Anschlisse des Frequenzumrichters 3Q1 sind die
Angaben auf Seite 9 zu beachten.

Zuordnungsliste:

SPS Sensoren / Aktoren

11 = 3S5.1 Vorwarts

12 = 3S5.2 Ruckwarts

13 = 3S6 Anlage Aus

14 = 3Q1 Betrieb

Q1 = 3Q3 Betrieb, Hauptschiitz

Q2 = 3Q1 Stop (0)/ Start (1)

Q3 = 3Q1 Vorwarts (0) / Ruckwarts (1)
Q4 = 3P8 Betriebslampe Anlage Ein

El Pos 4 TD Schaltplan_Kand Ns2015
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3K4

e

230 VAC

000
PE Ut vi wi

+24V GND COM DI DI2 DI3 D4 DI5

Frequenzumrichter ACS 150

301 PE U2 vz w2

Ausgangsdrossel

Schaltplan
Blatt 3 Punkte
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AC-Motor

Betrieb
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Anschliisse des Frequenzumrichters ACS 150 zu Aufgabe 7

Leistungs- uns Steuerungsanschliisse

Relaisausgang
250VAC/30VDC/6A
Programmierbare
Digitaleingénge

Hilfsspannungsausgang [
+24 V DC, max. 200 mA

AC-Motor

Ausgangsdrossel

Technische Dokumentation,

W1 w2
3-phasige <éw V20
Netzspannung u1 u2

200 ... 400V AC

PE PEQO—

Leitungen abgeschirmt
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Schaltplan
Punkte
Standard-E/A-Anschlussplan
—— DI5 Rampen-Auswahl: Beschleunigung
— — Dl Auswahl Kanstanidrelzah 1
—— DI3 Auswahl Konstanidrehzahl 2
] DI2 Vorwarts (0) / Riickwarts (1)
—— DI Stopp (0) / Start (1)
I: COM Masse Digitaleingange
GND Masse Hilfsspannung
+24V Hilfsspannungsausgang: 24 V AC, max. 200 mA
14 — _
Relaisausgang
12 Keine Storung (11-14)
Storung (11-12)
11
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